Leistungsangaben

TBi PP-TX 360
Gasgekdhlt

TBi PP-TX 411
Wassergekuhlt

TBi PP-TX 511-CC
WassergekUhlt

60% (10 min.)
Mix: 260 A
CO;: 310 A

100% (10 min.)
Mix: 350 A
CO,: 400 A

100% (10 min.)
Mix: 450 A
CO,:500 A

Der Brennerhals TBi 511-CC-TX ist mit einer
zusatzlichen Kuhlung der Gasd(ise ausgestattet
und wird fur das Aluminiumschweil3en

empfohlen.

Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die

Belastbarkeit.
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TBI PP-TX

Push-Pull SchweiBbrenner

. Kompakter und ergonomischer Griff
. Kraftvoller Drahtvorschub

. TX-Halswechselsystem flir hohe Leistung

Technische Daten

Drahtdurchmesser

0.8-1.6 mm

Vorschubgeschwindigkeit ca. 2.5- 18 m/min

Gasdurchfluss

(abhédngig vom elektrischen
Anschluss des Push-Pull Brenners)

16 I/min

Technische Ausfiihrung nach |IEC 60974-7

Gewicht mit 1.5m Kabel 2.65 kg

Anschluss

Euro-Zentralstecker
andere Anschlussmoglichkeiten
sind auf Anfrage lieferbar.

Optionen

- 2 Potentiometer (je 10 kOhm).
Ausfihrungen mit 1, 2.2, 4.7 kOhm
auf Anfrage.

- Anschluss Gber TBi Syntronic fur
noch besseres Forderverhalten.



TBi PP-TX

Bestellnummern fur Komplettbrenner

TBi PP-TX 360
gerader Hals
40° gebogen

TBi PP-TX 411
gerader Hals
40° gebogen

TBi PP-TX 511-CC
gerader Hals
40° gebogen

ohne Pot;
185PB710 0O*
185PB720 O*

ohne Potl
195PB710 _0*
195PB720 0%

ohne Pot
195PB730_0*
195PE740 0*

2 Potis (10 kOhm)
185PB711_0*

185PB7 21, 0>

2 Potis (10 kOhm)
195PB/ 11 0=
195P87121_0F

2 Potis (10 kOhm)
Ya5PB 31 D>
195PB741_0*

40

TBi 360-TX, 40°

91

* An der Leerstelle bitte 6, 8, A oder C fir eine Brennerlange von 6m, Em, 10m
oder 12 m einsetzen.

Der Brenner wird mit Ausristteilen fir Alu-Draht @ 1.2 mm
und mit Steuerplatine (Pos. 120) geliefert. Bitte bestellen
Sie evtl. weitere bendtigte Ausrlstteile separat dazu.

o &

vl Stromdusen Dusenstocke
i Pos. Art. Nummer Pos. Art. Nummer
o > 10 Alu, ECu, M8x30 341P__1262** —R a11p- 20  fur Stromdise M8, Ms 342P008033
— ECu, M8x30 340P__1262** : fur Stromdiise M8, Ms 342P008133
- CuCrZr, M8x30 340P__3262** 4 mm verlangert
P si-ccp- 21 fur Stromduse M8, CuCrZr, 342P008171
- fiir hohe Leistung
@
E Pos. Art. Nummer Fos. Art. Nummer
= 11 Alu, ECu, M6x28 341P__1069** — 22 fur Stromdise M6 342P006033
%’ ECu, M6x28 330P . 1069%* hu fur Stromdise M6, 342P006133
T CuCrir, M&x 28 340P 3069** 4 mm verlangert
|
@
>
StromdUsen DUsenstocke
Pos Art, Nummer Pos Art. Nummer
(=) 50 Alu, ECu, M6x28 341P__1069** P > 60 fir Stromdiise M6 342P006014
- ECu, Mbox28 340P__1069** w fir Stromduise M8, 342P006114
o CuCrZr, Mbx 28 340P__3069** 4 mm verlangert
=
&
E‘ Pos. Art. Nummer Pos. Art. Nummer
= 51  Alu, ECu, M8x30 341P__1262** ST 61  flr Stromdise M8 342P008014
%‘" ECu, M8x30 340P__1262** -‘ fur Stromdiise M8, 342P008114
Y CuCrir, M8x30 340P__3262%F 6 mm verlangert
e
>
** Bitte an dieser Leerstelle Angaben fur Drahtdurchmesser einsetzen, z.B. 08 fir 0.8 mm
Brennerhalse Ersatz- und Zubehorteile
Pos. Bezeichnung Art. Nummer Pos.  Bezeichnung fur Draht Art. Nummer
90 Brennerhals TBi 360-TX, gerade 185P001001 > 100 Antriebsrolle fiir alle 0.8 mm 185P101030
91  Brennerhals TBi 360-TX, 40° gebogen 185P001002 Drahtarten auBer AlSi 0.9 mm 185P101034
92 Brennerhals TBi 411-TX, gerade 195P001001 1.0 mm 185P101031
93  Brennerhals TBi 411-TX, 40° gebogen 195P001002 1.2 mm 185P101032
94  Brennerhals TBi 511-CC-TX, gerade 195P001003 0 I-g mm Egm gfl' ggg
gg grennerza:s EE : :Eg¥i Ldingfb?en | :QEPDW Dm: Antriebsrolle nur far AlSi 1.0 mm 185P101036
rennernals 1B 511-CL-1A-L, 407 gebogen, lang  195P001005 (Andruckrolle AlSi bitte zusitzlich 1.2 mm 185P101037
bestellen: 185P101039) 1.6 mm 185P101038
101  Einlaufdise 0.8 — 1.6 mm 195P102052
120  Steuerplatine flr Anschluss am Vorschubmotor  181P001016
B = Standardausriistung 121 Verlangerung fir Poti-Knopf (1 5tlick) 195P102086
H = inklusive Diisenstock M8, CuCrZr, Artikel Nr. 342P008171 122  O-Ring Set fur Brennerhalse 195P102100



TBi 511-CC-TX, gerade
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Gasverteiler Gasduse
Pos. Art. Nummer Pos. Art. Nummer
» 30 Duroplast schwarz, 130P002026 40 konisch, NW16mm  345P012030
“ besonders robust L= 75.5 mm
Ef{iﬂﬁfféﬁémndig Tabronzall 41 konisch, NW14mm  345P013030
L="755 mm
42 konisch, NW 12 mm 345P016030
nur fir M6, L= 75.5 mm
43  zylindrisch, NW 20 mm 345P011030
L= /55 mm
konisch, NW 16 mm 345P012032
Heavy Duty, L= 75.5 mm
Gasverteiler GasdUlse
Pos. Art. Nummer Pos Art. Nummer
» 70 Duroplast schwarz, 114P002007 konisch, NW16mm  345P012010
besonders robust L= 83.5 mm
- E;'}ﬂﬁ;‘f;ﬁémﬂdig VIR konisch, NW12mm  345P013010
L=83.5 mm
zylindrisch, NW 20mm 345P011010
L=83.5 mm

Punktgasdise NW20mm 345P015010
L= 90 mm

AusrUstsatze fur Brennerhalse Drahtflhrung flr Schlauchpaket

Pos. Bezeichnung far Draht Farbe Art, Nummer Pos. Bezeichnung fur Draht Art. Nummer
> 110 PA/Bronze Seele 0.8-1.0mm 185P101012 » 113 PA-Seele anthrazit 0.8-1.6mm 6.5 m 328P294/65
fur Alu-/Edelstahldraht 1.2 mm 185P101013 fur alle Drahtarten 8.5m 328P294785
konfektioniert, 320mm 1 gmm 185P101014 konfektioniert 10.5m 328P2947A5
111 Drahtspirale isoliert 0.8-1.0mm blau 185P101027 12.5m 328P2947C5

fur Stahldraht 1.2mm rot 185P101028

konfektioniert, 320mm 1 gmm gelb 185P101023 114 0O-Ring 3.50 x 1.50 mm (PTFE-Seele) 365P150035
115 Haltenippel fir Kunststoffseelen 4.7 mm 331P027047



Anschlussdiagramme

TBi PP-TX ohne Potentiometer
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TBi PP-TX mit Potentiometern
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Far besonders hohe Anforderungen an die Drahtférderleistung empfehlen wir den Einsatz
der optionalen TBi Syntronic. Diese erméglicht den prazisen Abgleich der Férdergeschwindigkeit

zwischen Hauptantrieb und Push-Pull Brenner.

Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet, Nr. DOKF115011, 09/2015.

TBi Industries GmbH
Ruhberg 14

D-35463 Fernwald-Steinbach

Postfach 67

D-35461 Fernwald-Steinbach

Tel. + 49 6404 9171-0
Fax. + 49 6404 9171-58

Internet: www.tbi-industries.com
E-mail: info@tbi-industries.com




