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TBi PenFeeder

Vorschubgerat flir das manuelle WIG-Schwei3en

Vorteile beim Einsatz

B Geregelte Fordergeschwindigkeit flr optimale
Ergebnisse

m Einfache Einstellung der Drahtgeschwindigkeit
mit Digitalanzeige

m Kostengunstiges Zusatzgerat flr bestehende
SchweiBanlagen

Bestellinformationen

TBi PenFeeder, 580P090100
inkl. TBi DrahtPen 3 m,

ausgerustet far Stahldraht 1.2/ 1.6 mm

TBi PenFeeder 580P090200

mit Sicherheitskleinspannung,

inkl. TBi DrahtPen 3 m,

sep. Netzteil, Verbindungskabel 10 m
ausgeruistet flr Stahldraht 1.2/ 1.6 mm

Bitte bestellen Sie die Ausristteile flr andere Drihte
separat, siehe Rlckseite.

Cim: 9700 Szombathely, Narai kiilso ut 2/D
Tel.: +36 30/281 20 40

Fax: +36 94/320 805

Email: szikra@szikrahegesztes.hu

Web: www.szikrahegesztes.hu

Technische Daten
TBi PenFeeder Vorschubgerat

Drahtférdergeschwindigkeit
Geeignete Drahte
Drahtférderlange
Drahtspulenaufnahme

Abmessungen
Gewicht

Spannungsversorgung

Ansteuerung

einstellbar von 0.5 = 10 m/min
0.8 — 1.6 mm, alle Drahtarten
TBi DrahtPen mit 3 m Lange

Dorn-Durchmesser 50 mm far
Standard-Drahtspulen D300
und Korbspulentrager

ca,. 656 x 271 x 442 mm

ca. 11 kg
(ohne Drahtspule)

115 ~ 230 V AC, 50 ~ 60 Hz

Ein/Aus Uber TBi DrahtPen,
wahlweise 2-Takt oder 4-Takt
Schaltung

Der PenFeeder mit
separatem Netzteil

ist geeignet fur den
Einsatz unter erhéhter
elektrischer Gefahrdung.



Aufbau und Details

12

Verwendungszweck

Der TBi PenFeeder hilft, manuelles WIG-Schweil3en effizienter
und schneller zu machen.

Der Zusatzdraht ist auf Knopfdruck praktisch unbegrenzt
verflgbar, Schweillpausen zum Nachfassen oder Wechseln
eines Stabes entfallen. Der Zusatzwerkstoff auf Spule spart
zusatzlich Kosten.

Auch wenig getbte WIG-SchweiBer kommen mit diesem
System rasch zu guten Ergebnissen.

Pos. Bezeichnung Art. Nummer Pos. Bezeichnung Art. Nummer

Ersatzteile

10 Fdhrungsdise 0.8 mm 481P102067 16 Drahtforderrolle fur Stahldraht 0.8 / 1.0 mm 580P092011
11 Fldhrungsdise 1.0 mm A81P102018 » 17 Drahtforderrolle fur Stahldraht 1.2/1.6 mm  580P092012
» 12 Fihrungsdiise 1.2 mm 481P102068 18 Drahtférderrolle fir Alu-Draht 0.8/ 1.0 mm 580P092013
» 13 Fihrungsdiise 1.4 - 1.6 mm 481P102019 19 Drahtforderrolle fir Alu-Draht 1.2 /1.6 mm 580P092014
14 Drahtfihrungsseele TBi Ceraglide, 3.5 m, 326P20403K 20 Ausristkit 580P090110
fur Draht 0.8 — 1.6 mm fur Alu- und Stahldraht 0.8/1.0/1.2/1.6 mm
15 Haltenippel far Drahtfihrungsseele AD 4.0 mm 331P020040 (enthalt je 1x Pos. 10,11,16,18,19)
Zubehor
P = Standardausrdstung, wird mitgelietert KGFbSDU'EHtF:ﬁQEI’ D300, Typ 2 5280P010006
Einbaukit Drahtrichtwerk 580P101017
Auswahl der Fihrungsdiise am TBi DrahtPen Einbaukit Drahtrichtwerk (Zubehor)
Die Drahtférderung wird nur bei Verwendung der richtigen Das optional erhaltliche Drahtrichtwerk ist leicht nachristbar.
Fihrungsduse am DrahtPen stérungsfrei funktionieren. Die Es reduziert die Krimmung des Drahtes und erméglicht damit
Fihrungsduse muss passend zum verwendeten Drahtdurch- eine besonders prazise Zufihrung.

messer ausgewahlt werden.

far Drahtdurchmesser
(mm)

0.8 1 Ring

1.0 2 Ringe

102 3 Ringe (Std.)
1.4-1.6 4 Ringe (Std.)
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