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AC/DC AWI és bevontelektródás, kétfunkciós, IGBT 
technológiás hegesztő inverterek.  
Alkalmasak alumínium és alumínium ötvözetek, réz, 
szénacél és rozsdamentes acélok hegesztésére,

- digitális vezérlő panel,

- választható AC/DC üzemmód,

- ki-be kapcsolható impulzusos mód,

- 2 és 4 ütemű hegesztés,

- AWI hegesztés 0.8 mm anyagvastagságtól,

- vízhűtés.

TIG 500 AC/DC
DIGITAL

TIG 400 AC/DC
DIGITAL

Vízhűtés  

Hálózati feszültség 3x400V±10% 50/60Hz

Bekapcsolási idő   (40OC) 500A @ 60%
380A @ 100%

400A @ 60%
315A @ 100%

Hálózati teljesítmény  (kW) 18,2 11,8

Maximális áramfelvétel (A) 35,6 20

Üresjárati feszültség  (V) 75

Munkafeszültség  (V) 17-39

Hegesztőáram tartomány (A) 5-500 5-400

Hatásfok   (%) 85

Szigetelési osztály H

Védelmi osztály IP21S

Tömeg   (kg) 95

Méret (mm) 1300 x 500 x 800

Tartozék AWI pisztoly TBi SR 400
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