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Microprocessor-controlled inverter welding machine for MIG-MAG/FLUX/BRAZING welding. 
The inverter technology guarantees elevated control of the welding arc and fl exibility of use with various 
types of materials such as steel, stainless steel and aluminium. The simple and fast SYNERGIC 
adjustment of the welding parameters, makes it a very easy to use product. 
Complete with FLUX welding accessories.

Saldatrice inverter a fi lo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllata a microprocessore. 
La tecnologia inverter garantisce un elevato controllo dell’arco di saldatura ed una fl essibilità di impiego 
con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox e alluminio. La semplice e rapida regolazione 
SINERGICA dei parametri di saldatura la rende un prodotto molto semplice da usare. 
Completa degli accessori di saldatura FLUX.
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Mikroprozessorgesteuerte Inverter-Schweißmaschine für MIG-MAG/FLUX/BRAZING. Die 
Invertertechnologie garantiert eine sehr gute Kontrolle des Schweißlichtbogens und den fl exiblen 
Einsatz bei diversen Materialarten wie Stahl, Edelstahl und Aluminium. Die einfache und schnelle 
SYNERGETISCHE Regulierung der Schweißparameter macht daraus ein sehr benutzerfreundliches Produkt. 
Komplett mit Schweißzubehör für das FLUX Schweißen.

Poste de soudage inverter à fi l MIG-MAG/FLUX/BRAZING contrôlé par microprocesseur. 
La technologie inverter garantit un grand contrôle de l’arc de soudage et une fl exibilité d’utilisation avec 
différents types de matériaux comme l’acier, l’acier inox et l’aluminium. Le réglage SYNERGIQUE simple et 
rapide des paramètres de soudage  en fait un produit très simple à utiliser. 
Fourni avec accessoires de soudage FLUX.
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